
                 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montering i murvægge: se ovenfor 
 
Montering på gipsbeklædte stolpevægge: (Både 1 og 2 ifølge nedenstående) 
1. Til de forborede huller skal der anvendes rawlplugs eller lignende med en skruediameter på 6 mm 
(ikke inkluderet).  
2. Find den eller de stolper, der er bagved puslebordet, ved at banke hårdt på væggen. Bor yderligere 
to huller i skruebrædden foran stolperne (se figur ovenfor). Anvend derefter de medfølgende skruer. 
 
Kontrol af puslebordets funktion: 
Når bordet vippes op, bør magnetlåsen automatisk låse. 
 
Kontrol af vægmontering: 
NOTE! Det er meget vigtigt at tjekke vægfastgørelsen ordentligt! Belast puslebordet med 40-45 kg og 
sørg for, at der ikke er risiko for, at puslebordet løsner sig fra væggen. 
 
Tilsyn:  
Kontroller jævnligt, at puslebordet er forsvarligt fastgjort til væggen, og at alle beslag er på 
plads og fungerer korrekt. Bordet må ikke anvendes, hvis beslagene er blevet afmonteret eller gjort 
ubrugelige. Reservedele kan købes hos Skötbordspecialisten eller en anden Robust leverandør. 
 
Vedligeholdelse:  
Bordet rengøres med en fugtig klud. Til pletter der ikke forsvinder kan der anvendes opvaskemiddel 
eller lignende. 
Dyne: hvis alt snavs ikke forsvinder ved ovenstående rengøring, kan Svinto anvendes til pletfjerning.  
Gasfjeder: Hvis gasfjederen begynder at knirke, løsnes den nederste skrue, der holder gasfjederen, lidt 
 

159 cm til gulvet 
giver en 
arbejdshøjde på ca. 
90 cm 
 
Arbejdshøjde: 
Passende 
arbejdshøjde for 
kvinder er ca. 90 
cm og for mænd 
ca. 95 cm. Ved 
individuel 
tilpasning 
anvendes 
albuehøjde minus 
10 cm. 

Supplement (2 skruer) ved 
montering på gipsbeklædte 
stolpevægge: Se nedenfor 

Betonvægge: 
Bordiameter til 
rawlplugs: 5 mm (2 
stk.) 

Dynens bageste del 
skal presses ind 
under ”tapperne” 

Vægstolpernes nedre 
del skal placeres mod 
væggen. Hvis væggen 
er ujævn, skal 
ujævnhederne 
kompenseres bag ved 
stolperne. 

Betonvægge: 
Bordiameter til 
rawlplugs, 8 mm (2 
stk.) 

Installationsvejledning til ROBUST puslebord 

Skötbordspecialisten AB, Gudmundsvägen 1, 237 41 Bjärred, Sverige 
Tel. +46 46-29 46 42, info@skotbord.com, www.skotbord.com 


